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a) Zusammenstofl eines Triebwagenschnellzuges mit Giiterzug

Am 8. September 1965 um 12.29 Uhr stief§ im
Bf P. ein mit 81 Fahrgisten besetzter, durchfah-
render Triebwagenschnellzug mit einem auf Gleis 4
stechenden Giiterzug frontal zusammen. Dabei
wurden der Tfz-Fihrer des Triebwagenschnell-
zuges sowie 23 Fahrgiste leicht verletzt. Am Die-
sel-Triebwagen wurde der Fithrerstand eingedriickt.
Das Dampf-Tfz des Giiterzuges erfuhr nur ge-
ringe Beschidigung.

Sachschaden: Etwa S 100.000!

Gemifl einer. VBA war das Streckengleis 1
zwischen den Bf B. und P. gesperrt. Die Ziige der
Fahrtrichtung 1 fuhren daher auf dem falschen
Gleis 2. Zur Sicherung der Einfahrt eines Zuges
aus Richtung B. hatte der Fdl des Bf P. die Fahr-
strafle mechanisch durch Umlegen des Fahrstraflen-
knebels zu verschlieflen. Die Weichen 3 und 4 wer-
den ortlich bedient und sind fernverriegelbar. Die
Bedienung obliegt wihrend der Dienstzeit des
Bahnhelfers diesem, sonst dem Fdl; die Verriege-
lung hat immer der Fdl durchzufiihren.

Am Ereignistag traf um 12.10 Uhr der Giiter-
zug im Bf P. auf Gleis 4 ein und hielt vor der
Weiche 4 an. Wiewohl der Fdl den Bahnhelfer
bereits vor Ankunft des Gliterzuges beauftragt
hatte, nach dessen Stillstand die Weichen 3 und 4
umzustellen, brachte er dennoch selbst die Weiche 3
in die Grundstellung (Gerade). Der kurz darauf
zum Giiterzug kommende Bahnhelfer stellte nun
— wie angeordnet — die Weiche 4 in die Gerade,
dann aber auch die Weiche 3 in die Ablenkung.
Somit stand die Weiche 3 wie urspriinglich nach
Gleis 4. Nun hitte dies noch zu keinem Zusam-
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menstof fiihren miissen — wenn der Fdl vor Ein-
fahrt des Triebwagenschnellzuges die vorgeschrie-
bene Fahrstraflenpriifung und -sicherung durch-
gefiihrt hitte. Er unterlie aber beides und gab
Auftrag zur Abgabe des Signals 29 a am Standort
des untauglichen Einfahrsignals. Der Triebwagen-
schnellzug fuhr vorschriftsmiflig mit 40 km/h in
den Bf ein. Der Tfz-Fiihrer leitete zwar angesichts
der unrichtig stehenden Weiche 3 Schnellbremsung
ein, konnte aber den Zusammenstof}, der mit 15
bis 20 km/h erfolgte, nicht mehr verhindern.

Der Fall zeigt deutlich, mit welcher Gedan-
kenlosigkeit manche Bedienstete — hier der Bahn-
helfer — ihren Dienst versehen. Er hatte Auf-

trag, die Weichen 3 und 4 umzustellen; dies tat
er auch. Er bemerkte jedoch nicht, dafl er die

b) Entgleisung eines Giliterzuges bei

Am 1. Oktober um 9.20 Uhr entgleisten im
Bf M. die ersten 6 Wagen eines einfahrenden
Giiterzuges infolge Umstellens einer Weiche unter
den Fahrzeugen. Zwei der entgleisten Fahrzeuge
stiirzten um, drei verkeilten sich ineinander. Ein
Fahrleitungsmast und zwei Signalmaste wurden
geknickt.

Schaden: Zirka S 500.000!

Weiche 4 in die Gerade, die Weiche 3 jedoch in
die Ablenkung stellte.

Der Fdl handelte grobfahrlissig, da er es
nicht fiir notwendig erachtete, die in der VBA zur
Sicherung der Einfahrt eines vom falschen Gleis
kommenden Zuges angeordneten Mafinahmen
durchzufiihren.

Abschlieffend muf} hier das vorbildliche Ver-
halten des Bf-Vorstandes des Bf P. nach dem Un-
fall hervorgehoben werden. Er erstattete die vor-
geschriebenen Meldungen uflerst rasch und gab
binnen kiirzester Frist nicht nur ausfiihrlichen Be-
richt iiber Hergang und Schuldfrage, sondern auch
alle Angaben der vollstindigen Verletztenliste an
die vorgesetzten Dienststellen durch!

der Einfahrt
Hergang:

Bf M. war am 1. Oktober von 8.00 bis
12.00 Uhr wegen Arbeiten am Stromnetz laut
Ankiindigung der STEWAG stromlos. Die Ein-
fahrsignale waren unbeleuchtet und demnach un-
tauglich; Auftrag zur Vorbeifahrt an denselben
wurde mittels Signal 29 a erteilt.

-
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Der Giiterzug sollte auf Gleis 3 einfahren;
hiezu ordnete der Fdl blockmifig die Fahrstraflen-
prifung und -sicherung an Stellwerk 2 an. Zu
diesem Zeitpunkt niherte sich der Giiterzug be-
reits dem Einfahrsignal. Der dort als Signalgeber
eingesetzte Bedienstete der zustindigen Bahnmei-
sterstelle gab hierauf, ohne hiezu beauftragt wor-
den zu sein, dem Zug Signal 29 a.

Als der Giiterzug die Einfahrweiche befuhr,
wurde diese eben vom Stellwerkswirter, der die
Anniherung des Zuges nicht wahrgenommen hatte,
in die angeordnete Stellung gebracht, wodurch es
zur Entgleisung kam.

c)Schwerer Kleinwagenunfall

Am 6. Oktober vereinbarte der Fdl des Bf
G. mit seinem Kollegen im Nachbarbf H. eine
Kl-Fahrt von Bf G. bis zu einem bestimmten
Kilometer der Strecke und zuriick. Die Abfahrt
sollte um 17.15 Uhr nach Durchfahrt eines Giiter-
zuges im Bf G. erfolgen.

Der Kl-Fiihrer, gleichzeitig auch Kl-Fahrer,
ein Bediensteter einer Fernmeldestreckenleitung,
war sowohl durch Eintragung in der Fahrtanwei-
sung als auch miindlich vom vorausfahrenden
Giiterzug verstindigt worden. Uberdies sah er
selbst den um 17.13 Uhr im Bf durchfahrenden
Giiterzug. Er fuhr mit dem Kl samt 3 beladenen,
gezogenen Anhingern, wie vereinbart, um
17.15 Uhr vom Bf G. ab.

Kurz nach Durchfahrt des Giiterzuges im Bf G.
bemerkte der Schlufischaffner einen verbremsten

Und die Lehre aus diesem Ereignis:

Der Dienst des Signalgebers ist verantwor-
tungsvoll. Es diirfen zu diesem Dienst nur solche
Bedienstete herangezogen werden, die ihre Auf-
gaben auch zu erfiillen vermdgen. Daraus ergibt
sich, dafl der Vorgesetzte, der einen Bediensteten
zum Signalgeber bestimmt, hinsichtlich dessen Ver-
wendbarkeit verantwortlich ist. Aufgabe des Bf-
Vorstandes ist es, den Signalgeber mit seiner
Titigkeit vertraut zu machen. Der Bedienstete
mufl die einschligigen Bestimmungen der DV V 2
und V 3 beherrschen, ehe er seinen Dienst selb-
stindig ausiibt.

Die Schulungsbeamten fiir den Verkehrsdienst
konnten auch hier wertvolle Arbeit leisten, indem
sie. im Unterricht bei den Bedienstetengruppen,
aus welchen Signalgeber gestellt werden, ein-
schligige Beispiele vortragen und die entsprechen-
den Bestimmungen erliutern.

Abschliefend ist zu sagen, dafl auch ein Ver-
schulden des Stellwerkswirters vorlag, da er eine
Weiche umstellte, wiewohl sie von Fahrzeugen
besetzt war.

Wagen und betitigte die Notbremseinrichtung.
Unmittelbar nach Stillstand lief er zu dem be-
treffenden Wagen vor, um die Bremsen zu l6sen.
Inzwischen fuhr der Kl mit den Anhingern, des-
sen Fithrer den Schlufwagen wegen eines Links-
bogens erst auf zirka 50 bis 60 m wahrnahm,
trotz sofort eingeleiteter Bremsung auf diesen auf.
Dabei verkeilte sich der Kl mit dem Schlufiwagen
und wurde schwer beschidigt. Der Kl-Fiihrer er-
litt eine schwere Verletzung und mufite mit der
Rettung in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Dieser Unfall gibt Veranlassung, an die
Punkte 543 und 546 der DV V 3 zu erinnern.
Darin heifit es unter anderem, dafl Kl in einen
Raumabschnitt, der durch einen vorausfahrenden
Zug besetzt ist, dem Zug nur bei Tag und sich-
tigem Wetter nachfahren diirfen. Beim Fahren im
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besetzten Raumabschnitt oder in uniibersicht-
lichen Streckenabschnitten ist vorsichtig zu fahren.
Es mufl immer damit gerechnet werden, dafl —

wie der Fall beweist — der vorausgefahrene Zug
aus irgendeinem Grund angehalten hat.

d) Zusammenprall eines K] mit Personenkraftwagen

Oft vorkommende Zusammenpralle von
Kleinwagen mit Strafenfahrzeugen nétigen dazu,
beobachtete Fehlhandlungen unserer Bediensteten
darzustellen. Hiezu diene ein Beispiel:

Auf einer abgeschrankten EK kam es bei
offenem Schranken zum Zusammenprall eines
Motorbahnwagens und 3 geschobenen Anhingern
mit einem Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden
in der Hohe von S 5.000. Ursache: Kl-Fiihrer
und -fahrer waren in der Fahrtanweisung und
auch miindlich davon verstindigt worden, daf der
Schranken der genannten EK gestort sei. Der

€) Beschidigungen von Kesselwagen

Innerhalb einer kurzen Zeitspanne kam es
zu 3 schweren Beschidigungen von Kesselwagen.
In allen Fillen lag die Ursache in nachlissiger
Dienstleistung der Zugbegleit- bzw. Verschubbe-
diensteten. So auch im nachstehend geschilderten
Fall.

Beim Verschub im Bf M. wurden 7 Wagen
in das mit einer Wagengruppe besetzte Gleis 8
(Lange 400 m) abgestofien. Infolge ungeniigender
Bedienung der Handbremse durch den mitfahren-
den Schatfner kam es zu einem starken Anprall,
wobei ein beladener Wagen entgleiste. Die Puffer
dieses Wagens bohrten sich in den nachgereihten,
mit Schwefelsdure beladenen Kesselwagen, wo-
durch die Ladung ausflof.

Sachschaden: S 139.000!

Die Ursache lag in unsachgemifler Bedienung

der Handbremse, da ein Bremsweg von 400 m zur
Verfiigung stand. Es lagen diesfalls Verstofe gegen
DV V 3, Punkte 57, 67 und 98 ¢) sowie DV M 26,
Punkt 202, vor.

Es wire nicht zum Unfall gekommen, wenn
der Verschubleiter Punkt 99 der DV V 3 be-

KI-Fiihrer befand sich am ersten geschobenen An-
hinger und gab bei Anniherung an die EK dem
Kl-Fahrer Signal ,Herkommen®. Der Kl fuhr,
ohne vor der EK anzuhalten und ohne Abgabe
des Signals 47 ,Achtung® iiber die EK (siehe
Punkt 548 der DV V 3), wobei es zum Zusam-
menprall kam.

Im Zusammenhang damit sei nochmals
Punkt 546 zitiert, wonach vor und auf unabge-
schrankten EK, deren Straflenstiicke beiderseits
der Bahn nicht iiberblickt werden konnen, eben-
falls vorsichtig zu fahren ist.

achtet hitte. Diesem zufolge diirfen mit itzenden
oder giftigen Stoffen gefiillte Kesselwagen durch
Abstoflen oder Abrollen nicht bewegt werden!

Aber auch der Fdl des Bf M. wurde anliflich
dieses Unfalles zur Verantwortung gezogen. Er
hatte es verabsiumt, so rasch als méglich mit der
Aufnahme des Tatbestandes des Ereignisses zu be-
ginnen und die Durchfiihrung von Voreinvernah-
men selbst vorzunehmen oder zumindest in einem
Unterwegsbf zu veranlassen. Dadurch hatte er
den Hergang sowie die Ursache des Verschub-
zusammenstofles unrichtig gemeldet und die Er-
hebungen erschwert.

Diese Fehler des Fdl stellen leider keinen
Einzelfall dar. Am 2. September nach einem Ver-
schubzusammenstoff im Bf A. und am 4. Septem-
ber nach Entrollen von 4 Wagen im Bf H. wur-
den die gleichen Verstofle begangen.

Die Schulungsbeamten fiir den Verkehrsdienst
konnten diese Fille zum Anlafl eingehender Be-
sprechungen insbesondere der Punkte 60, 66 bis
68, 70 und 83 der DV V 26 nehmen.






